
Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 2 200 200 R 200 1.00 1.00 1.6 1.6 1.5 17.5 3 10 0.34 3.48 OK
2 TUGS F+N+T B1 127 V 2 3 2222 2000 S 2000 1.00 1.00 17.5 17.5 4 32.0 3 20 1.34 4.49 OK

TOTAL 2 2 3 2422 2200 R+S 200 2000 0

Quadro de Demanda (QD1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial) 2.42 100.00 2.42
TOTAL 2.42
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD1

ILUMINAÇÃO 1   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS2   2000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R    200
S   2000
Total   2200

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

20 A

Verde

QM4
KW.h

20 A
5 kA

10

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

20 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 1 (ILUMINAÇÃO)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2000 W)
S 2 (TUGS)

QD1
(2200 W)

QD1 Quadro de Cargas (QD4) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
10 ILUMINAÇÃO PATIO F+N+T B1 127 V 8 800 800 R 800 1.00 1.00 6.3 6.3 2.5 24.0 3 10 2.49 4.26 OK
11 ILUMINAÇÃO GERAL F+N+T B1 127 V 9 900 900 S 900 1.00 1.00 4.7 7.1 1.5 17.5 3 10 1.50 3.27 OK
12 TUGS F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 1.00 1.00 4.4 6.1 2.5 24.0 3 10 0.94 2.71 OK

TOTAL 17 7 2478 2400 R+S 1500 900 0

Quadro de Demanda (QD4) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 2.48 100.00 2.48
TOTAL 2.48
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD4

ILUMINAÇÃO PATIO 10   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS12    700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO GERAL 11   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   1500
S    900
Total   2400

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)

16 A

Verde

QM5
KW.h

16 A
5 kA

10

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø3/4"(PVC)

16 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 10 (ILUMINAÇÃO PATIO)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(900 W)
S 11 (ILUMINAÇÃO GERAL)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

R 12 (TUGS)

QD4
(2400 W)

Quadro de Cargas (QD5) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
13 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 1 100 100 R 100 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 17.5 3 10 0.20 1.68 OK
14 TUGS F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.29 1.77 OK

TOTAL 1 4 544 500 R+S 100 400 0

Quadro de Demanda (QD5) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial) 0.54 100.00 0.54
TOTAL 0.54
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD5

ILUMINAÇÃO 13   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS14    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    100
S    400
Total    500

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

10 A

Verde

QM3
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

10 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

R 13 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
S 14 (TUGS)

QD5
(500 W)

Quadro de Cargas (QD2) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
3 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 1 100 100 R 100 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 17.5 3 10 0.21 2.24 OK
4 TUGS F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.27 2.30 OK

TOTAL 1 4 544 500 R+S 100 400 0

Quadro de Demanda (QD2) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial) 0.54 100.00 0.54
TOTAL 0.54
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD2

ILUMINAÇÃO 3   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS4    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    100
S    400
Total    500

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

10 A

Verde

QM6
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

10 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)
R 3 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

S 4 (TUGS)

QD2
(500 W)

Quadro de Cargas (QD3) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 200 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
5 ILUMINAÇÃO GERAL F+N+T B1 127 V 10 1000 1000 R 1000 1.00 0.80 6.9 7.9 1.5 17.5 3 10 2.22 4.05 OK
6 TUGS F+N+T B1 127 V 14 1556 1400 S 1400 1.00 0.80 9.8 12.2 2.5 24.0 3 16 1.28 3.11 OK
7 ARC ADM F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 10 0.25 2.07 OK
8 ILUMINAÇÃO PATIO F+N+T B1 127 V 8 800 800 R 800 1.00 1.00 6.3 6.3 2.5 24.0 3 10 2.85 4.68 OK
9 LETREIRO F+N+T B1 127 V 1 222 200 S 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.79 2.62 OK

TOTAL 18 14 1 1 4783 4485 R+S 2343 2143 0

Quadro de Demanda (QD3) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 1.21 100.00 1.21
Iluminação Condomínio (Residencial) 2.56 100.00 2.56
Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 1.02 100.00 1.02

TOTAL 4.78
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD3

ILUMINAÇÃO GERAL 5  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO PATIO8    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUGS 6  1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

LETREIRO9    200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC ADM 7  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   2343
S   2143
Total   4485

Unipolar - PVC (70°C)
2#25(25)16mm²

Conduto 2xø1"(PVC)

20 A

Verde

QM5
KW.h

20 A
5 kA

25 16

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1"(PVC)

20 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
R 5 (ILUMINAÇÃO GERAL)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

S 6 (TUGS)

10 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+S 7 (ARC ADM)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 8 (ILUMINAÇÃO PATIO)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)
S 9 (LETREIRO)

QD3
(4485 W)

Quadro de Cargas (QD6) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
15 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 1 100 100 R 100 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 17.5 3 10 0.21 1.55 OK
16 TUGS F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.27 1.62 OK

TOTAL 1 4 544 500 R+S 100 400 0

Quadro de Demanda (QD6) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial) 0.54 100.00 0.54
TOTAL 0.54
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD6

ILUMINAÇÃO 15   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS16    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    100
S    400
Total    500

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

10 A

Verde

QM2
KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

10 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)
R 15 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
S 16 (TUGS)

QD6
(500 W)

Quadro de Cargas (QD7) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
17 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 2 200 200 R 200 1.00 1.00 1.6 1.6 1.5 17.5 3 10 0.34 3.77 OK
18 TUGS F+N+T B1 127 V 2 3 2222 2000 S 2000 1.00 1.00 17.5 17.5 4 32.0 3 20 1.39 4.82 OK

TOTAL 2 2 3 2422 2200 R+S 200 2000 0

Quadro de Demanda (QD7) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial) 2.42 100.00 2.42
TOTAL 2.42
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25 A
DPS
175 V - 40 KA

QD7

ILUMINAÇÃO 17   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUGS18   2000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R    200
S   2000
Total   2200

Unipolar - PVC (70°C)
2#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

20 A

Verde

QM1
KW.h

20 A
5 kA

6

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

20 A
5 kA

DPS
3x175 V - 40 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 17 (ILUMINAÇÃO)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2000 W)
S 18 (TUGS)

QD7
(2200 W)
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